TEХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Wisko Coatings L 309 был разработан для получения высого уровня стабильности при печати, быстрого закрепления .Предоставляется нейтральный эффект с низким блеском,отсутствует пожелтение.Пленка закрепившегося лака обладает высокой стойкостью к истиранию.

Лак обладает оптимальными характеристиками реологии, и рекомендуется нанесение лака “в-линию”.

Wisko Coatings L 309 рекомендован для нанесения “по-сырому”,однако также может наноситься и “по-сухому”
Лак пригоден для на многосекционных машинах. 
Wisko Coatings L 309 рекомендован для нанесения на большинство мелованных и немелованных бумаг, в частности на полуматовые и матовые бумаги.
Wisko Coatings L 309 пригоден для нанесения по предварительно отпечатанным краскам. L 309 может быть также нанесен на другие поверхности и будет образовывать прочную,нейтральную пленку с низким блеском.
Wisko Coatings L 309 поставляется в 2.5 кг вакуумных жестяных банках.
Дополнительная информация по материалу:

	Внешний вид
	Mолочный - Непрозрачный

	Вязкость (ICI Cone + Plate @ 40oC)
	70-90 пуазов

	Липкость (Tack-o-scope 1cc/30сек/150м/мин)
	90-110

	Сухая составляющая
	95% +/-1%
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Wisko Coatings L 309 Нейтральный масляный лак








