	Название
	Wisko Coatings W 3904-50


	Продукт
	Высокоглянцевый  воднодисперсионный лак 


	Характеристики

	Разработан для получения результатов высокого глянцы и высокой стойкости к истиранию.
Wisko Coatings W 3904 предназначен  для одностороннего нанесения,обладает низкой тенденцией к пенообразованию,высокой стабильностью при печати,разработан специально для нанесения с помощью анилоксового вала. 

	Использование
	Тщательно перемешать перед использованием.


	Эксплуатационные свойства
	Глянец
Скольжение
Склейка
Щелочестойкость
Термостойкость
	:5
:5
:2
:1
:2
	Стабильность при работе
Стойкость к слипанию
Скорость закрепления
Спиртостойкость

	:4
:4
:3
:1

	
	

	Нанесение
	С помощью анилоксовых валов.

	Разбавление
	При необходимости водой.


	Очитска
	Очистителем для ВД лаков Wisko Coatings W 020 разбавленном с холодной водой либо в случае, когда лак засох очистителем Wisko Coatings W 020  в чистом виде.

	Хранение
	Защищать от  замерзания


	Tипичное состояние
	Внешний вид
Твердый остаток
Вязкость
pH
Плотность

	: Непрозрачная жидкость
: 43%                         

: 50 сек DIN 4 при 20(C   

: 8.3  
: 1.04 g/cм³            


