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	Название
	WISKO COATINGS W 850


	Продукт
	Блистерный воднодисперсионный лак 


	Характеристики

	Лак, разработанный для получения блистерной упаковки при воздействии высоких температур за один машинный прогон. Подходит для работы с наиболее распространнеными блистерными материалами, такими , как PVC, PET/А и PET/G, также различные версии данного лака рекомендуются под определенные типы пленки. Оптимальная адгезия достигается при толщине лаковой пленки >  6 гр/кв.м, специально подобранные картоны должны быть использованы.Склеивание лака WISKO COATINGS W 850 происходит при температуре от 100 С до 180 С
Примечание: Для дальнейших технических деталей обращайтесь к “Рекомендациям по блистерной упаковке”

	 Использование
	Тщательно перемешать перед использованием.


	Эксплуатационные свойства
	Глянец
Скольжение
Склейка
Щелочестойкость

Термостойкость

	:4
:3
:4
:1

: 0
	Cтабильность при печати
Стойкость к слипанию
Скорость закрепления
Спиртостойкость:


	:3
:3
:4

:1


	
	

	Нанесение
	Традиционные лакировальные секции печатных машин, секции увлажняющиюх аппаратов и другие лакировальные устройства.

	Разбавление
	При необходимости разбавлять водой.

	Очистка
	Использовать соответсвующие  смывки разбавленные с водой. Засохшие остатки лака удалять с помощью соответсвующей смывки.

	Хранение
	Защищать от замерзания.


	Tипичное состояние
	Внешний вид
Сухой остаток
Вязкость

Плотность               


	: непрозрачная  жидкость
:  40%

:  40 сек  DIN 4 при 20С
:1,04гр/куб.см
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