

WISKO COATINGS W5047-45
Матовый воднодисперсионный лак

·  эмульсия с высокой скоростью закрепления  с  эффектом матовости.
· Разработана, как эмульсия для двухстороннего нанесения.
· Обладает высокой стойкостью к истиранию и стабильностью при печати.
· Низкое пенообразование делает возможным работу с  системами нанесения с помощью анилоксового вала и  высокоскоростными системами подкачки.
Технические характеристики:

	Вязкость (DIN 4 @ 20oC)
	43-53 Сек

	PH
	7.8-8.2

	Сухой остаток
	38-42%

	Глянец (Sheen @ 60o на Gloss Art)
	5-20

	Скорость закрепления
	Средняя- быстрая

	Стойкость к истиранию
	Хорошая

	Уровни скольжения
	Средние

	Термостойкость
	140oC.


 Wisko Coatings W 5047-45 подходит для нанесения на картон, , рекомендован для непрямого контакта с пищей.  Wisko Coatings W 5047-45 не подходит для прямого контакта с пищей Для дальнейших тех. деталей , см.  паспорт безопасности.
Характеристики при применении:
	Одно/Двухсторонний
	Двухсторонний

	Рекомендованное время акклиматизации
	90 мин

	Mинимальная грамматура подложки
	80 гр/м.кв

	Пригодность под склейку
	Да

	Пригодность под тиснение
	Да

	УФ лакировка
	Да

	Реомендованная толщина пленки
	2-4g/кв.м влажная


 Wisko Coatimgs W  5047-45 пригоден для нанесения с помощью большинства ин-лайн лакировальных устройств:Heidelberg, Komori,Mitsubishi, KBA, Ryobi и т.д Нанесение с помощью трехвалковой системы или с помощью камер- ракельной системы.  
Страница 1 из 2.

Основные технические  детали:

 Wisko Coatings W 5047-45 был разработан для получения  конечного результата при отсутствии т.н. “полос”, характеристики закрепления делают лак пригодным также для двухстороннего нанесения при печати с переворотом.

. Время для акклиматизации при переходе к дальнейшим постпечатным процессам зависит от типа подложки, толщины красочной пленки и условий печати. Также рекомендуется, чтобы отлакированный материал прошел акклиматизация перед последующими послепечатными процессами в течении 90 минут.
  Wisko Coatings W 5047-45 возможно протетсировать для таких  постпечатных процессов, как тиснение фольгой, склейка, ламинация, УФ лакировка.Определенные рекомендации требуются при последующей УФ лакировке- свяжитесь, пожалуйста с лабораторией.
 Wisko Coatings W 5047-45 разработан для устранения эффекта “cкручивания” и получения отличных характеристик устранения искривления.Вследствии вышесказанного Wisko Coatings W 5047-45 можно использовать, как покрытие для материалов с низкой грамматурой. Во избежании “скручивания” cледует убедиться, что бумага подготовлена должным образом и вытяжная система на печатной машине работает должным образом. 
Оптимальные условия закрепления достигаются с помощью использования горячих воздушных ножей и ИК ламп. Мощность ИК ламп должна быть минимальной, а температура в стопе должна не опускаться ниже 27С и не быть выше 34 С. При печати небольших тиражей , температура в стопе может не достигать оптимальных показателей и это должно быть учтено при быстром переходе к постпечатным процессам.
Рекомендуется наносить небольшое количество противоотмарывающего порошка среденей зернистости.
Условия хранения:

Воднодисперсионные эмульсии не должны хранится при температуре ниже 5 С или выше 35 С.Во время холодных месяцев рекомендуется не хранить контейнеры на холодном полу и держать на паллетах. Срок хранения лака  Wisko Coatings W  5047-45- 12 месяцев в закрытой емкости и при условии соблюдения правильных  условий.
Предупреждение:

Информация содержащаяся в данном документе является правильной на основе наших знаний на день выпуска. Она может быль использована ,как руководство для оптимального использования наших продуктов, однако не как гарантия или спецификация. Данная информация относится только к продукту указанному в руководстве и может не подходить по отншения к другим материалам или процессам в отличе от тех, которые специфицированы здесь.
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